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8-Ch Fan Controller
Temperature Monitor

MaxZero
Standard Mode Alert Mode
Standard Modus Alarm Modus
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MaxZero fan controller enables you to control and 
adjust the revolutions of the fans in your whole 
computer system, and precisely measures 
temperatures at four spots.  Connect a maximum of 8 
fans, and place the 4 temperature sensors to the spots 
you want to monitor. The installation is easy, and all the 
required cables and accessories are included in the 
retail package.

You can conveniently set an alarm for each 
temperature sensor with a setting range between 
38°C and 85°C. When the temperature reaches the 
defined setting, the visual and audible (alarm) alert will 
be triggered. If you do not need an alarm, this audible 
function can be optionally turned off.

Otherwise you can select either automatic driving mode among LOW-, MID- or HIGH-RPM for each fan.  According to the 
sensed temperature, the automatic fan driving mode will jump to the next higher setting, and then return to your setting, 
when the temperature falls again. Each of the four temperature zones controls two fans simultaneously.

Once MaxZero has been set to “0dB(A) Mode”, you do not need to worry over controlling your fan settings anymore. MaxZero 
conveniently takes it over by turning the fans on, when the sensed temperature reaches 45°C or higher. MaxZero will turn the 
fans off, as soon the temperature falls again.

Another great feature of MaxZero is that you can use it as a monitoring device, by connecting it to an existing fan controller. 
In this way you still control your fans with the existing fan controller while benefiting from monitoring capabilities of MaxZero.

 • Fit in an available 5.25” bay of your computer case
 • Glossy black finish blends seamlessly into your setup 
• Easily readable display showing fan revolutions and temperatures
• 4 accurate temperature sensors and 8 fans under control 
• Automatic adjustment for each fan group
• Connect fans with up to 4.8W per ch. and 3-Pin/PWM connection
• Automatic visual alert function for fan defectiveness
• Over-temperature alarm setting range between 38°C and 85°C
• Visual and audible alert function for over-setting temperature
• “0dB(A) Mode” for longer silent intervals - fans activated at 45°C 
• LOW-, MID- or HIGH-RPM driving mode for each fan group
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MaxZero Lüftersteuerung regelt und kontrolliert die 
Umdrehungen der Lüfter in Ihrem gesamten 
Computersystem und kann die Temperatur an bis zu 
vier Punkten präzise messen. Verbinden Sie bis zu 8 
Lüfter und platzieren Sie die 4 Temperatursensoren an 
den Punkten, die Sie überwachen möchten. Die 
Installation ist einfach und alle benötigten Kabel und 
Zubehör sind enthalten.

Sie können den Alarm für jeden Temperatursensor 
zwischen 38 °C und 85 °C einstellen. Wenn die 
Temperatur diesen Punkt erreicht, wird ein visueller 
und akustischer Alarm ausgelöst, wobei der akustische 
Alarm an- und abschaltbar ist.

Für jede Lüftergruppe können Sie einen automatischen Modus einstellen. Wählen Sie zwischen LOW-, MID- oder HIGH-RPM. 
Je nach gemessener Temperatur, springt diese Einstellung in die nächst höhere Stufe und bei sinkender Temperatur wieder 
zurück in die Ursprungseinstellung. Jede der vier Temperaturzonen kann bis zu zwei Lüfter gleichzeitig regulieren.

Wenn Sie MaxZero auf den “0dB(A) Modus” einstellen, brauchen Sie sich nicht um weitere Lüftereinstellungen zu kümmern. 
MaxZero übernimmt dann die Kontrolle für Sie und startet die Lüfter, wenn die Temperatur im System auf 45 °C ansteigt. Fällt 
die Temperatur wieder, schaltet MaxZero die Lüfter wieder ab.

Ein zusätzliches Feature des MaxZero ist, dass es als Überwachungsgerät eingesetzt werden kann. Hierzu verbindet man 
MaxZero mit einer bereits vorhandenen Lüftersteuerung. Bei dieser Konfiguration regeln Sie die Lüfter weiterhin über Ihre 
vorhandene Lüftersteuerung und verwenden nur noch die Überwachungseigenschaften der MaxZero Lüftersteuerung.

 • Installation in einen freien 5,25” Laufwerksschacht 
 • Schwarze, harmonisierende Hochglanzoptik
• Einfach abzulesende Anzeige 
• 4 Temperatursensoren und gleichzeitige Kontrolle von 8 Lüftern
• Automatische Regulierung der Lüftergruppen
• Bis zu 4,8W pro Kanal; 3-Pin oder PWM-Anschluss der Lüfter
• Automatischer visueller Alarm bei defekten Lüftern
• Stellen Sie den Temperatur-Alarm zwischen 38 °C und 85 °C ein
• Visueller und akustischer Alarm bei zu hoher Temperatur
• “0dB(A) Modus” lässt die Lüfter erst ab 45 °C oder höher drehen 
• LOW-, MID- und HIGH-RPM Modus für jede Lüftergruppe wählbar
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Dimensions (L x W x H) / Maße (L x B x H)
Material / Material
Color / Farbe
Cable length / Kabellängen

Connector type / Anschlusstyp
LED (Display / Anzeige)

Rated voltage (output) / Ausgangsspannung
Power output / Ausgangsleistung
Rated voltage (input) / Eingangsspannung

78mm x 148.5mm x 42mm
Plastic / Kunststoff
Black / Schwarz
80cm (fan power cables / Stromkabel Lüfter)
80cm (temperature sensors / Temperatursensoren)
3-Pin (standard molex) & PWM compatible / kompatibel
Display for fan RPM, temperature sensors ( °C ) and security alerts / 
Anzeige der Lüfterumdrehung, Temperaturen ( °C ) und Sicherheit-
salarme
0V, 5V, 9V, 12V automatic regulation / Automatische Regelung
0.4A, 4.8W per channel / 0,4A, 4,8W pro Kanal
DC 12 volt (4-Pin standard molex)

MaxZero
8-Channel Fan Controller
Temperature Monitor


