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	Fazit zum NesteQ PC-Netzteil



Die Firma NesteQ bietet Ihre NesteQ PC-Netzteil Serien in den verschiedensten Ausgangsleistungsstufen an. Beispielsweise beinhaltet die X-Strike-Serie, Modelle mit 400 Watt,500 Watt, 600 Watt, 750 Watt und 1000 Watt. Die E²CS-Serie zeichnet sich durch eine flexible Kabelkonfiguration aus. Das Kabelmanagementsystem gehört mit zu den flexibelsten auf dem Markt. Im Jahre 2004 wurde NesteQ noch unter den Namen Elan Vital (ELVT) gegründet. Die allererste Netzteilserie Greenerger, war die erste, welche über eine Lüftersteuerung verfügte. Bei Bedarf konnte diese, den Lüfter sogar völlig abschalten und automatisch wieder starten. Nach einem Wechsel des Zulieferers wurde dann der Name auf NesteQ geändert. NesteQ bietet außer Netzteilen auch noch Festplatten Zubehör, Computer Gehäuse, verschiedenste Kabel und Lüftersteuerungen an.

Ausstattung, Daten, Features der NesteQ PC-Netzteile

Die Effizienz Stufe beim NesteQ PC-Netzteil beträgt in der Regel 80 plus Standard. Dies bedeutet das bei Last von 20 %, 50 % und 100 % je eine Effizienz von 80 % ausgewiesen werden muss. Auf der Umverpackung, welche meist in Grau gehalten ist, werden die wichtigsten Details in englischer und deutscher Sprache aufgeführt. Das Gehäuse des Netzteils ist aus gebürstetem Stahl gefertigt, genauso wie das Lüftergitter, welches den Lüfter vor mechanischen Einwirkungen schützt. Sofern die Netzteile ein Kabelmanagement besitzen, sind diese sehr gut und eindeutig beschriftet, um eine Verwechslung der Kabel zu vermeiden. Die Verarbeitung von dem Kabelmanagement Systems ist gut und es sind keine Überstände an den Steckern zu erkennen. Auch die Ummantelung der Kabel ist ausreichend lang gewählt.



Natürlich besitzen das PC-Netzteil auch ein Power Monitor Panel unterhalb der Netzbuchsen und des Schalters. Hier gibt es für die 12 Volt, 5 Volt, 3,3 Volt und 5 Volt SBG-Schiene , je eine grüne Diode die bei fehlerfreien Betrieb leuchtet. Sobald eine LED nicht automatisch aufleuchtet, ist das ein Hinweis auf mögliche Probleme. Des Weiteren ist im Lieferumfang ein Adapter enthalten, welche einen Funktionstest ohne Mainboard zulässt. Ein 3 Pin Lüfteranschluss ist ebenfalls vorhanden und kann auf dem Mainboard angeschlossen werden, womit die Drehzahlüberwachung des Netzteillüfters geschehen kann. 

Des Weiteren liegen dem Netzteil zwei separate Kabel bei, mit deren Hilfe externe Lüfter mit 5 oder 12 Volt betrieben werden können. Die Netzteile besitzen sechs 12 Volt Schienen, leider ist die Belegung dieser 12 Volt Schienen nicht dokumentiert. Ebenfalls im Lieferumfang der NesteQ OC-Netzteile enthalten, sind die vier versilberte Befestigungsschrauben für das Gehäuse, dazu einige schwarze Kabelbinder, vier schwarze Staubabdeckung, sechs schwarze Schrumpfschläuche, eine Kabeltasche und ein Kaltgerätekabel. Die Einbautiefe der Netzteile beträgt in der Regel 160 mm. Die PC Netzteile von NesteQ haben eine Garantie von drei Jahre.

NesteQ PC-Netzteil – Anschlüsse, Kabel

Alle Kabel weisen eine ordentliche und professionelle Ummantelung auf. Das ATX Kabel besitzt eine Länge von 60 cm, der 20 + 4 PIN ATX Stecker garantiert zudem eine gewisse Kompatibilität mit älteren Mainboards. Jeder Molex Stecker besitzt ebenfalls Ausziehhilfen, wodurch ein einfaches Trennen der Geräte aus dem Stromkreis ermöglicht wird. Die Netzteile sind mit sechs PCI-Express Kabeln ausgestattet, wovon jeweils zwei fest verbaut sind. Eines der beiden endet auf einem 6 Pin Stecker und der andere auf einem 6 + 2 Pin Stecker. Zusätzlich sind weitere vier ansteckbare PCI-Express Kabel mit 6 + 2 Pin Stecker im Lieferumfang vorhanden. 

Durch das von NesteQ benannte EECS (Enhanced Easy Connecting System) ist eine freie Kombination von Festplatten-, Floppy- und SATA-Steckern möglich. Somit kommen nur die Kabel zum Einsatz, welche für das individuelle System auch benötigt werden. Dies ermöglicht eine höchstmögliche Flexibilität und ein aufgeräumtes Inneres des Rechners. So ganz kabellos geht es halt noch nicht, anders als mit kabellosen QI Ladegeräte.

Qi-Ladegeräte – Kabelloses Laden nach Wunsch




Lüfter, Lautstärke und Kühlung vom NesteQ PC-Netzteil

Die Netzteile werden von einem 135 mm Lüfter, der Firma Globe Fan mit Frischluft versorgt. Die Überwachung geschieht über eine Temperatursteuerung im Inneren des Netzteils. Laut Datenblatt des Herstellers erzeugt der Lüfter einen maximalen Schalldruck von 28,9 Dezibel. Durch eine intelligente Regeltechnik wird die Drehzahl des Lüfters so begrenzt, dass der Lüfter bei Volllast nur wenige Geräusche erzeugt. Bei einer Überlastung von 36 %, ist der Lüfter jedoch etwas wahrnehmbar. Festzuhalten bleibt, dass eine Bewertung der Lüfter Lautstärke immer subjektiv geschehen muss, da jeder Mensch beispielsweise ein Pfeifen der Lüfter anders als störendes Geräusch wahrnimmt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch unter Voll- und Überlast der Lüfter jederzeit kaum zu hören war.



NesteQ Spannungsstabilität & Schutzschaltungen

Beim Leistungstest war die maximale Abweichung der Schienen -4,8 % nach unten und eine obere Abweichung von 3,2 % messbar. Dies liegt ebenfalls in der akzeptablen Toleranz von 5 %. Bei diesen Messungen werden alle 12 Volt Schienen für den Prozessor, die Grafikkarte und Laufwerke, sowie die 5 Volt Schienen und die 3,3 Volt Schienen separat belastet und gemessen. Auch kleinere Spannungsabweichungen werden durch die Kabel verursacht. Die messbaren Schutzschaltungen funktionieren soweit einwandfrei. Leider werden im Handbuch keine Ansprechzeiten des Überlastungsschutzes dokumentiert. Eine ermittelte Spitzenleistung von über 36 % mehr als vom Hersteller angegeben, ist jedoch ein sehr guter Wert.

Wirkungsgrad der NesteQ PC-Netzteile

Zusätzlich wurde der Wirkungsgrad durch die von Intel definierten Spezifikationen getestet. Laut diesem sollte von einem ATX2.0 Netzteil unter einer typischen Last mindestens eine Effizienz von 70 % und mehr erwarten dürfen. Netzteile mit einem 80 plus Level müssen bei 20 %, 50 % und 100 % Auslastung mindestens einen Wirkungsgrad von 80 % oder mehr aufweisen. Gemessen wird die Leistung bei geringer Last, welches 60 Watt entspricht. Weiterhin wurde der Test bei einer mittleren Belastungen von 300 Watt bis 350 Watt und natürlich unter Volllast durchgeführt. 
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            NesteQ ASM XZ-600 SP Stromversorgung (600 Watt, ATX22)        
        
            	Spezifikationseinhaltung:ATX12V 2.2/ BTX 1.0a/ EPS12V 2.91
	Gerätetyp:Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
	Farbe:Mattschwarz
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Ebenfalls spielt der Leistungsfaktor, also das Verhältnis zwischen aufgenommener und realer auf den Schienen anliegender Leistung eine wichtige Rolle. Der ideale Wert beträgt 1 bzw. 100 %. Diese Effizienz sind nur guten Aktiv PFC Netzteil vorbehalten, die einen Leistungsfaktor von annähernd 100 % erreichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wirkungsbereich für ein Netzteil in einem angemessenen Bereich liegt. Sowohl im Standby-Betrieb als auch unter Last bleibt das Netzteil sparsam und liegt in den Spezifikationen.

Fazit zum NesteQ PC-Netzteil

Praktisch gesehen lassen die Netzteile von NesteQ keine Wünsche offen. Die Kraftspender bieten verschiedenste Möglichkeiten, wie z.b. einen Funktionstest mittels Adapter, die Überwachung mittels Power Monitoring Panel hinten am Netzteil. Weitere Möglichkeiten sind eine Drehzahlüberwachung des Lüfters, der Betrieb von externen Lüftern, sowie ein Kabelmanagement, dass sich flexibel und beliebig erweitern lässt. 

Die Verarbeitung ist im allgemeinen sauber, gut ausgeführt und an Details wie eine Ausziehhilfe an Molex Steckern wurde ebenfalls gedacht. Der Lieferumfang der Netzteile ist sehr umfangreich. Im Lieferumfang enthalten sind vier versilberten Befestigungsschrauben, Kabelbinder, Staubkappen, Schrumpfschläuchen und eine zusätzliche Kabeltasche für unbenutzte Modul Kabel. Es ist alles dabei was zu einem modernen Netzteil gehört. Die Garantiezeit von 3 Jahren ist Standard und rundet das Gesamtpaket ab.
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					VANTRUE E1 lite Mini Dashcam: kleine Dashcam, neue Maßstäbe
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					Single-Sign-On: So sinnvoll ist die Abkürzung für Benutzerkonten
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					Persönliche Daten Online und Offline datenschutzkonform verwalten
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